
 

 
"GLASS PRODUKT" Sp. Z O.O. 

44-100 GLIWICE, ul. Toszecka 102, Poljska 

Izolacijsko steklo, namenjeno za uporabo  

v gradbeništvu in pri gradbenih delih 

EN 1279-5 
GP PERFECT WARM  

F04 / SUPER SPACER 16 Argon / FNE04 

Lastnosti: Enota Vrednost 

Odpornost na ogenj - NPD 

Reakcija na ogenj - NPD 

Obnašanje v primeru požara - NPD 

Odpornost na udarec izstrelka - NPD/NPD* 

Odpornost na silo eksplozije - NPD/NPD* 

Odpornost proti vlomu - NPD/NPD* 

Odpornost na udarec z nihalom - NPD/NPD* 

Odpornost na nenadne spremembe temperature in razlike temperatur [°K] 40K/40K* 

Odpornost na silo vetra, pritisk snega ter stalne in trajne obremenitve [mm] 4/16/4 

Akustična izolacija Rw ( c , ctr ) [dB] 29(-1;-4) 

Koeficient toplotne prevodnosti U [W/m
2
K] 1,0 

Koeficient prepustnosti svetlobe τL [%] 80 

Koeficient odboja svetlobe ρL ** [%] 12 

Koeficient prepustnosti neposrednega sončnega sevanja τE [%] 54 

Koeficient odboja neposrednega sončnega sevanja ρE ** [%] 24-29 

Koeficient skupne prepustnosti energije sončnega sevanja g [%] 63 
 

NPD: Vrednost ni navedena. 

"*" - Vrednost navedena za naslednje steklo v kompletu. 

"**" - Vrednost navedena za smer padanja sevanja od zunaj. 


